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Пневмораспределители ► Пневмоглушитель

Пневмоглушитель, Cерия SI1
► Нержавеющая сталь

Номера материалов, выделенные полужирным шрифтом, имеются на центральном складе в Германии. Более подробные 
данные см. «корзину покупок». 
Каталог пневматического оборудования, в формате PDF в сети, по состоянию на 2016-07-26, © AVENTICS S.à r.l., оставляем 
за собой право на внесение изменений
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Рабочее давление мин./макс. 0 bar / 12 bar
Окружающаятемпература мин./макс. -20°C / +150°C
Рабочая среда Сжатый воздух

 
Материалы:
Пневмоглушитель Нержавеющая сталь
Резьбовой элемент Нержавеющая сталь

Присоединениесжатого 
воздуха

Уровень звукового дав-
ления

Объем заказа Вес Номер мате-
риала

[dB] [Шт.] [kg]
M5 68 10 0,006 R412010686

G 1/8 73 10 0,01 R412010687
G 1/4 93 10 0,002 R412007817
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Номер матери-
ала

Присоеди-
нение G

Ø B D E H SW

R412010686 M5 2,5 6,5 4 3 8 8
R412010687 G 1/8 6 11 6 4 15 13
R412007817 G 1/4 8,5 12 8 5 18 16

Уровень звукового давления, измеренный при 6 бар на удалении 4,6 м

www.pnshop.ru
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